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 از  انتخاب شما متشكریم : 

دربازکن  برقی کارتی و ریموتی K3  دارای سیستمی متفاوت با مدلهای قبلی خود 

 میباشد و به صورت انعطاف پذیر در محل های  مختلف قابل استفاده می باشد.و در

دو مدل  کارتی -کارتی و ریموتی  با حافظه های 1000 و 5000 کاربر  ارائه میشود .

روش نصب و راه اندازی : 

این مدل دارای ورودی 10 الی 30 ولت می باشد و به راحتی میتوانید در محل های 

مختلف  بر حسب نیاز  استفاده نمایید . 
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  سنسور 

  خروجی 

  آنتن ریموت 

 ابتدا  تنظیمات مورد نظر را بر روی دستگاه اعمال نمایید .که برای  این کار  پیچ های

 پشتی  دستگاه را باز نمایید  تا برد  داخل  دستگاه نمایان شود .

تنطیم  مدت زمان  خروجی دستگاه : 

 با جابجایی جامپر روی بورد  زمان مورد نظر را تنظیم نمایید که در 4 حالت قابل 

تنظیم می باشد .( لحظه ای - 4 ثانیه -8 ثانیه -روشن و خاموش )

 

تذکر :  تنظیمات  را طبق  دفترچه راهنما  اعمال نمایید  در غیر این صورت هرگونه 

خرابی و اتصالی دستگاه   شامل گارانتی نمی شود .

روشن و خاموش  

جامپر 1و2

تنظیم  نوع خروجی : 

 با جابجایی جامپر روی برد   نوع  خروجی را تنظیم نمایید .

خروجی AC : ولتاژ ورودی هرولتاژی باشد را  بدون دخالت  به خروجی وصل 

می نماید .( برای قفل بازکن یا قفل برقی  بهتر است از ولتاژ AC  استفاده نمایید ).

خروجیDC : ولتاژ ورودی هر نوع ولتاژی باشد را تبدیل به + و- مشخص میكند.

(خروجی E مثبت  و  D منفی  می باشد .)

خروجی کلید :  خروجی E و D به  عنوان کلید عمل میكنند.( با فعال شدن 

دستگاه  D را به E وصل میكند  .)

  AC خروجی   DCخروجی خروجی کلید  

لحظه ای  

بدون جامپر 

4 ثانیه      

جامپر 1

8 ثانیه     

جامپر 2

T
P

A
T
P

A
T
P

A
T
P

A

دفترچه راهنمای 

دربازکن برقی 

K3 کارتی وریموت

ی 
ذر

 آ
شه

پی
ر 

دبی
ت ت

رک
ش

ط 
س

تو
ه 

د
ش

د 
ولی

ت

 

     WWW.COMPANYTPA.IR       

COMPANYTPA@GMAIL.COM  

تلفن تماس شرکت  : 32900562 -041

+989148992880

telegram.me/companytpa

 سامانه پیام کوتاه  : 5000283464

QR Code:

IRAN-TABRIZ

WWW.COMPANYTPA.IRوب سایت : 

companytpa : کانال تلگرام

 تلفن تماس : 04132900562 
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روشهای استفاده در شرایط  مختلف : 

آنتناستفاده از داخلی1-  :  نیازی به تنظیمات خاصی نیست   به صورت پیش فرض 

آنتن داخلی فعال می باشد .

بیرونی2-  : آنتن مسی روی برد را ازروی برد جدا کرده و به  آنتن  استفاده از 

خروجی  A - C  وصل نمایید .( توجه نمایید  حداکثر  تا 2 متر سیم  میتوانید  به

 ابتدای آنتن مسی اضاف  نموده و استفاده نمایید .اکثرا برا نصب دور دوربین

 آیفون تصویری  و یا جاهایی که عمق و یا اندازه محل  نصب خیلی کوچك هست

 استفاده میشود .)

 

 بعد  از  انجام تنظیمات  مورد نظر  ورودی دستگاه را به ولتاژ مناسب  ( 10 ولت  الی

 30 ولت )  وصل نمایید (  ولتاژ AC - DC فرق  نمیكند ) .

سنسور  استفاده از   بیرونی3- : به آرامی سنسور روی برد را در آورده وپشت آن

A به A هست  که ABC  هست که متناسب با آن بر روی خروجی  رسیور هم  ABC

B به C-  B به C وصل میشود . به هر مقداری که  نیاز هست  ( حداکثر 500 متر ) 

سیم وصل نمایید و  بدون محدودیت فاصله  استفاده نمایید .( پیشنهاد  میشود سنسور 

را در محل باران گیر  نصب ننمایید و یا  از سنسور های  ضد آب  بیرونی  استفاده 

 نمایید که دارای محافظ ضربه و باران می باشند .)

توجه: برای تهیه سنسور بیرونی ضد ضربه و آب  از نمایندگی ها و یا واحد فروش اقدام نمایید .

تعریف کارت مدیریت : ( کارت مستر )

دکمه  Save  روی  برد را  فشرده و دستگاه صدای  بیب بیب میدهد و کارت 

مورد نظر را  بر روی سنسور یا آنتن بیرونی یا داخلی بگیرید . صدای بیب بیب 

قطع میشود و کارت مورد نظر به عنوان کارت مدیریت شناسایی میشود واگه 

از قبل کارتی به عنوان مدیریت تعریف شده باشد  حذف میشود . 

حذف یا اضافه کردن  کارت  کاربر : 

کارت مدیریت را جلوی سنسور کارت  خوان یا آنتن بیرونی یا درونی قرار بدهید 

دستگاه صدای بیب بیب داده و  هر تعداد کارت کاربری که مد نظر هست را به

 ترتیب  و پشت  سر هم  جلوی سنسور قرار دهید و دستگاه برای هر ذخیره کارت 

صدای بیب بیب میدهد و اگر کارت قبلا برایش تعریف شده باشد را  با بیب ممتد 

حذف میكند و بعد از اتمام آخرین  کارت  ؛ کارت  مدیریت را جلوی سنسور قرار 

دهید . ( تمامی کارت ها ذخیره شدند .) برای حذف نیز  همانطور که  اشاره شد

مراحل فوق را تكرار کرده و کارت مورد نظر را رو جلو سنسور کارت خوان  قرار

داده و حذف نمایید .) 

ریسیت کلی دستگاه  : 

برای ریسیت  کلی  دستگاه  کارت مدیریت را  5 بار پشت سر هم  جلوی سنسور

 کارت خوان   قرار دهید .( تمامی کارت های موجود در حافظه دستگاه حذف 

میشوند .)

در  تمامی مراحل  توضیحات از کلمه کارت  استفاده شده و این  صرفا برای  توضیح 

میباشد ولی شما میتوانید بجای  کارت از انواع تگ های موجود  استفاده بكنین .

(تگ جا کلیدی - کارتی - سكه ای - برچسبی - دستبندی و...)

توجه :    سنسور  بیرونی و یا  آنتن بیرونی و داخلی  از پشت غیر فلزات   عمل میكند

 واز فاصله 5 الی 10 سانتی به راحتی  شناسایی میكند  که می توانید  داخل دیوار

 و... نصب نمایید فقط توجه نمایید  جلوی  سنسور و یا آنتن  فلز یك  تیكه  نباشد 

 توری  باشد و یا سوراخی به قطر 2 سانتی متر ایجاد نمایید  مشكلی ایجاد نمیشود.
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توجه  :

 جهت استفاده از آنتن بیرونی سوکت داخلی را به حالت آنتن بیرونی تنظیم نمایید. 

توجه  :

 جهت استفاده از سنسور بیرونی سوکت داخلی را به حالت  سنسور بیرونی تنظیم

 نمایید. 

1

3

5

78

2

4

6

تعریف  ریموت   : 

برای تعریف  ریموت  دکمه  لرن را به مدت 2 ثانیه  فشرده و LED  روی برد روشن

 میشود و دکمه A ریموت را فشرده و سپس  LED  روی برد خاموش میشوددرنتیجه

 ریموت شما به حافظه دستگاه تعریف شده است . 

ال ای دی 

دکمه  لرن 

ریسیت کلی ریموت ها  : 

برای حذف کلی ریموت ها  دکمه  لرن را به مدت 10 ثانیه  فشرده تا LED  روی

 برد روشن شده , خاموش شود در نتیجه  همه ریموت های  تعریف شده حذف 

میشوند .

چند نكته :   

1- اگر به عنوان دربازکن استفاده میكنید وتغذیه  برد را از ترانسی گرفتید که

 برای آیفون استفاده شده در این حالت سعی بكنین از حالت کلیدی استفاده کنید

اگر هم از حالت AC استفاده میكنید فقط از خروجی D برای قفل بازکن  استفاده

 کنید .

  

برای   نصب و راه اندازی به صورت  مخفی ( داخل پنل آیفون ) ویا روکار حتما 

دفترچه راهنمای  نصب مخفی و یا دفترچه راهنمای نصب رو کار  را مطالعه  نمایید .

جهت دانلود  به وب سایت شرکت مراجعه نمایید .
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