
حالت اول : استفاده از ترانس آیفون یا تغذیه  جداگانه 
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ترانس آیفون 

حالت دوم : استفاده از ترانس آیفون یا تغذیه  مشترك با آیفون 

 در این حالت  هر دو خروجی  D-E   رسیور   به ترمینال ( M - N ) قفل برقی  یا  قفل بازکن  وصل میشود .

 در این حالت  فقط خروجی  E به M ترمینال قفل برقی  یا  قفل بازکن  وصل میشود .

M

M

N

 در این حالت  هر فقط خروجی  E به N ترمینال قفل برقی  یا  قفل بازکن  وصل میشود .

N

توجه نمایید که بعد از انجام هر روش با کارت و یا ریموت  تست بزنین اگر درب باز شد  درست  بوده و تمام میشود و نیازی به  اجرای روش دوم

  نیست ولی اگر درب باز نشد روش  دوم را  اجرا بكنین  و مجدد با کارت و یا ریموت  تست بزنین اگر درب باز شد درست بوده و تمام و اگر درب

 باز نشد  جای سیم های  ورودی رسیور( سیم قرمز و مشكی در عكس )  را جابجا کنید و مجدد دو روش بالا را  تكرار نمایید .

روش دوم : 

روش اول  : 

 توجه : در این روش نصب  نوع خروجی را به AC تنظیم  نمایید و سنسور و یا آنتن را بر حسب نیاز به  بیرونی و یا  داخلی

 تنظیم نمایید .( طبق  دفترچه تنظیمات)


	Page 1

